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Sur, simple,
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Respecte vos besoins.
Aujourd’hui et demain.

implantmed™
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Pour un implant \
stable |
i

o

La fonction taraudage automatique
vous aide lors de la pose d’implant
dans des os durs. Cela évite
d’exercer une contrainte excessive
sur I'os.

Nem max. 80

Connexion a I’Osstell Beacon

> Connexion Bluetooth a I'Osstell Beacon
Le contréle automatique du couple, — simple de la

réglable de 5 & 80 Ncm, garantit la stabilite de I'implant

sécurité nécessaire aux opérations.

Avec le module W&H Osstell ISQ ou le Osstell Beacon,
il est possible d’obtenir une évaluation sdre de la
stabilité de I'implant.

Un nouveau SmartPeg stérile et a usage unique est
vissé a I'implant puis mis en vibration a I'aide de la
sonde de mesure Osstell. Plus les micromouvements
sont faibles, plus la valeur ISQ est élevée et I'implant

stable.

STABILITE STABILITE
MOYENNE IMPORTANTE
| | |

o o 20 1ol Yo -,Il_-i L‘ Solutions de gestion des flux de travail numériques pour votre Implantmed Plus.
ART SOLUTIONS Plus d’informations sur wh.com

Le Quotient de Stabilité de I'lmplant (ISQ) mesuré est démontré grace a de nombreuses recherches cliniques.




Pour une procédure
de travail simplifiée

Implantmed impressionne avec son interface utilisateur
intuitive et simplifie vos procédures de traitement.

Retour a ’essentiel
Affichage des fonctions
essentielles sur I'écran
pendant le traitement.

Une simplicité intuitive
Ecran tactile couleur avec
un menu simple d’utilisation
et une surface de protection
en verre facile a nettoyer.
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Tracabilité de I'ostéointégration
Avec la fonction tragabilité,
sauvegardez facilement toutes

les données de la pose d’implant
sur une clé USB.

Adapté pour un

cabinet de groupe
Personnalisez I'Implantmed
pour différents praticiens
au sein d’un cabinet.

Pour les assistantes dentaires
LLa pompe au nouveau design
permet une insertion sdre et rapide
de la tubulure d‘irrigation.

Diana Beckenbach
assistante spécialisée en chirurgie orale,

Allemagne

« La pompe de I'lmplantmed W&H est
incroyablement simple d’utilisation,
méme dans des conditions stériles. »



Les pieces a main et contre-angles de
chirurgie avec mini LED+ nouvelle génération

oooooooooooooooooooooo

WS-75 L | 20:1 Développé spécialement pour la préparation Que ce soit pour la [pose .
du site implantaire et de la pose d‘implant. d’implant ou I'extraction Nicholas Claydon BD
de dents de sagesse, PhD MJDF RCS (eEn
Lo A ‘ chirurgien-dentiste, Royaume-Un
S-11L|1:1 Le premier choix pour la résection apicale, I‘ostéotomie, VOUS' peneﬁmerez d‘un
la séquestrectomie, le modelage et la régularisation osseuse refroidissement et d‘un « Une conception haut de gamme pour la qualité
ainsi que pour I'extraction des dents de sagesse. éclairage optimaux de la et I'équilibre. La lumiére LED de qualité supérieure
zone de traitement. Une établit une nouvelle référence dans la profession. »
WS-91L|1:2,7 Développé spécialement pour permettre un meilleur finition en acier inoxydable

Téte angulée a 45°

WS-56 L | 1:1
WS-92 L | 1:2,7

acces aux prémolaires et aux molaires.

Développé pour |‘ostéotomie, la séquestrectomie,
la germectomie et I'hémisection.

de qualité supérieure avec
un revétement antirayures
rend les pieces a main

et les contre-angles de
chirurgie robustes et
particulierement durables.

oooooooooooooooooooooo

Travail sans effort \

La combinaison avec le moteur électrique ultra-court
EM-19 permet de travailler longtemps sans ‘se fatiguer.



Adaptable et La solution pour
ergonomique la pose de vos implants

Commande au pied sans fil pour contrdler
plusieurs appareils W&H simultanément, Ostéotomie
comme I'lmplantmed et le Piezomed. 6,2 Ncm quelle que soit la qualité

»> osseuse et 90 ml/min de liquide

de refroidissement pour éviter
les nécroses.
Taraudage l\
Insertion sans contrainte. M
Contrainte sur les os évitée. & ’
Une commande
our plusieurs units .
R E) ] '- Pose d’un implant
Contrélez I'lmplantmed et

) — ' Pose contrblée pour tous les types
le Piezomed grace a une “ ' p yp
s

niin

d’'implants avec un couple allant
seule commande au pied. . s
jusgu’a 80 Ncm.

Suivi de I‘ostéointégration
S— Avec le module W&H Osstell ISQ et
le Osstell Beacon, vous contrélez le I S Q
processus d’intégration de I'implant,
méme chez les patients a risque.
Tracabilité
Vous pouvez informer les médecins
n référents concernant la stabilité de
limplant ou présenter vos résultats
a un public spécialisé.

Mobilité absolue Bad
Avec la commande au pied sans
fil, vous pouvez librement choisir
la position optimale dans I'espace
de travail, ce qui est synonyme H

de sécurité élevée dans la zone / ] AcceSSOIres W&H
de traitement.

l
Prof. Dr José Luis Calvo G’urrad_g. ._

e — -]
D.D.S, PhD,Eu PhD, M.S. ﬂ ) . ¢ R
chirurgien-dentiste, Espagne . P S
/ Tubulure dfirrigation Cart Valise de transport
« Incroyablement simple d’utilisation : J > Installation précise > Vos units W&H réunis » Emballage pour un transport
pour passer de I'lmplantmed au PieﬁWﬂIﬁI e » Gain de temps pour en un seul endroit en toute sécurité
i - votre assistante > Peu encombrant > Espace suffisant pour un Implantmed,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e > Sécurité pour votre Implantmed > Mobile une commande au pied, un module

W&H Osstell ISQ, des pieces a main
et contre-angles
. Egalement disponible pour le Piezomed



Implantmed Plus avec
systéme ioDent®

Avec Implantmed Plus, vous possédez ‘e Planification des opérations

un unit chiturgcale éauipe du « systeme e e o
ioDent® » unique. Cette solution Ma"'p”'a;;°nr;;';e§e:?:f§;na?§iz IrrF:plantmed Plus, Gréce & une base do données des fabricants
intelligente W&H augmente la sécurité avec d’autres soignants ou d’implants* intégrée, tous les paramétres sont réglés avant
dans votre cabinet et permet une avec vos patients. 'opération.

utilisation prévoyante, et donc efficace

des ressources.

*W&H Dentalwerk Birmoos GmbH décline toute responsabilité en ce qui concerne I'actualité,
I'exactitude et I'intégrité des informations fournies.

£

Tracabilité et sécurité

Les clés USB appartiennent au passeé ! 111011001 1 101110101 1 1
Enregistrez vos interventions chirurgicales \ O oIOIp oI IO I Ioqo0T O I0 T Ipo O TO0R f DT IO0 T IO o To0 e TOTO | T O
avec le protocole de tragabilité en ligne,, njf]\,\}l% 1|1L1[.'l 1010{10 01 Ulj:.ll:jllf ' P — 1008 1 1100001 1p110$1100}100 001p¢
intégralement automatique, simple et sir. {ootibio? . 1110011 ol
1 TUTI0
)1 P11 Lof 1 " 011§
0§ iR [0 S]]
k 1140011 [10 !
110110 Q@100 01|
114o110[@ 01 w 10§11
J1P0000]M 10 001
1po10gomn 0 B 01111
1400110} 10
e — e Passerelle ioDent® mini
ho11doo11 0qo La passerelle établit la
11{o011p1101p 011 ;
1110 §1100400 1001 11]001 1101 1 L 110001 | Conne>§|on entre vos
ifoi110] 01)0101 011p1100001 0p1011p00141001) 011 .Js100poo0f1010]1 01 jooood ot 1 appare||s et la plateforme
1§0000{01100110 081010 018 01100001 p110thog goL1 11000011 10 10 0} 1 101] :
0104000 0101000 01 101|f||_.. — ..H;]IJ 01111004 0110p01 100 11 en “gne' Le nombre de
{oo11b1o1doo1obooo di 110011 '}L‘(Z“fiii'fiEfi'f'-i'li"l'? o101poooch 10]1110b 0114001 b1t} terminaux est illimité.

Toujours a la pointe de la technique
Avec les extensions de fonctions sur la
plateforme en ligne ioDent®, vous serez

toujours a la pointe de l'innovation.

Tableau de bord personnel en ligne
Que vous vouliez connaitre I'état de I'appareil ou les opérations

de maintenance nécessaires, le suivi en ligne de I'appareil vous
donne un apercgu de vos appareils connectés.




Caractéristiques technigues

0297

Type :

Tension secteur :

Variation de tension autorisée :

Courant nominal :
Fréquence :

Fusible secteur (2 pcs) :
Consommation maxi :
Puissance de sortie maxi :

Couple moteur maxi :

Plage de vitesse de rotation du moteur

dans la plage de tension nominale :

Débit de liquide de refroidissement a 100 % :

Dimensions en mm (hauteur x largeur x épaisseur) :

Poids en kg :

Commande au pied :

Piéces a main et contre-angles avec mini LED+ :

Garantie :

Dispositif médical Classe 2a / CE 0297 / DQS Réservé aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursé par les organismes d‘assurance maladie.
Nous vous invitons a lire attentivement les instructions figurant dans la notice d‘utilisation ou sur |‘étiquetage du produit.

Made in
Austria

Fabricant :

W&H Dentalwerk Biirmoos GmbH

Ignaz-Glaser-StraBe 53, Postfach 1
5111 Burmoos, Austria

t +43 6274 6236-0

f +43 6274 6236-55
office@wh.com

wh.com

Distribution :

W&H France

4 rue Ettore Bugatti

67201 Eckbolsheim, France
t. +33 388 773600

f. +33 388 773601
commercial.fr@wh.com
wh.com

Implantmed
SI1-1023
230V
220-240V
0,3-0,8A
50 - 60 Hz
250 V - T1,6AH
170 VA
80 W
6,2 Nem

200 - 40.000 min‘!

au moins 90 ml/min
100 x 262 x 291
3,5
S-N2 / S-NwW
S-11 L/ WS-56 L, WS-75 L, WS-91 L, WS-92 L

24 mois

W&H CH-AG
Industriepark 9

8610 Uster, Schweiz
t +41 43 4978484
f+41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les

20448 AFR Rev. 005 / 09.08.2019

Sous réserve de modifications

accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison standard.
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LLa conception modulaire permet
d’adapter I'appareil aux exigences de
chaque utilisateur.

Piezomed détecte I'instrument des
son insertion et lui affecte la plage de
puissance adaptée.

Le spray est vaporisé a proximité de la
zone de travail de I'instrument et refroidit
ainsi la zone de traitement de maniere
extrémement efficace.

Permet un réglage personnalisé des
principaux parametres de traitement
pour les instruments favoris

Avec la commande au pied sans fil,

il est possible de chaisir librement la
position optimale dans I'espace de travail,
afin d’offrir aux patients une sécurité
maximale dans la zone de traitement.

Les bruits génants sont ainsi €liminés et
I’environnement stérile n’est pas altéré par
I’émission d’air de refroidissement.

Une réelle avancée
en piézochirurgie

Le module Piezomed réunit dans un
seul appareil un moteur d‘implantologie
et un systeme de piézochirurgie.
L'Implantmed combiné au module
Piezomed couvre ainsi une grande
variété d‘applications chirurgicales.

piezomed
PLUS

implantmed

o

3




Conception modulaire
pour une flexibilité

optimale

Solution de gestion de la méthode de travail -
Llassomanon del Implantmeq Plus et dlu module Particulidrernent compact

Piezomed change I'ergonomie de travail en et incroyablement léger —

chirurgie orale et implantologie. pour travailler aisément.

Mesure de la stabilité
des implants simplifiée
grace a une connexion

Eclairage optimal de la zone de Bluetooth avec
traitement pour des résultats précis I’Osstell Beacon.
et parfaits.

La fonction tracabilité
sauvegarde toutes les
données de la pose
d’implant sur une clé USB
(aux formats PDF et XLS).

e —— max 37
L & b

W IS TR EHTS

Piézochirurgie et implantologie
en un seul appareil.
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Commandes de I'lmplantmed
Plus et du module Piezomed
réunies dans une seule
commande au pied.




Toutes les
fonctions en
un coup d’cell

Détection automatique d’instruments
Bibliotheque d'instruments
Conception modulaire

Commande au pied sans fil

Refroidissement du boitier de commande
sans ventilateur

Connexion a I’Osstell Beacon

Commande des fonctions de 'lImplantmed
et du Piezomed avec une seule commande
au pied.

Systéme ioDent®
Mise a jour logicielle par clé USB

Implantmed et Piezomed en un seul appareil

Piéce a main avec culot de LED et cordon
thermodésinfectable et stérilisable

Rapport d’expertise relatif a la compatibilité
pour les patients porteurs de stimulateurs
cardiaques

Fonction Boost
Eclairage par LED
24 Watt

20 Watt

18 Watt

* 24 W avec la fonction Boost

L]

Module Plus
et Classic

Avec les deux versions

de modules disponibles :
Piezomed Plus et Piezomed
Classic, W&H répond a toutes
les exigences de la pratique
piézochirurgicale — que ce soit
dans le cadre d'une utilisation
quotidienne ou intensive.

Méthode
de travail
chirurgicale
redéefinie

Intégration sans contrainte.
Aucune compression 0Sseuse.

Surveillance de la stabilité de I'implant
méme chez les patients a haut risque
grace au module W&H Osstell ISQ et a
I'Osstell Beacon.

Les micro-vibrations haute fréquence
permettent de réaliser une coupe
d’une précision incroyable.

Insertion contrblée de tous les types
d’implants avec un couple allant
jusgu’a 80 Ncm.

Information sur les données de
stabilité de 'implant transmise au
praticien référent ou présentation des
résultats devant un public spécialisé.



Caractéristiques techniques

Tension secteur :

Fréquence :

Variation de tension autorisée :
Courant nominal :

Fréquence d’alimentation :
Puissance maxi ultrasons :

Fréquence de fonctionnement :

Débit de liquide de refroidissement a 100 % :

Longueur du cordon de la piéce a main :

Dimensions en mm
(hauteur x largeur x profondeur) :

Poids :

Commande au pied :
* 24 W avec la fonction Boost

Made in
Austria

Fabricant :

W&H Dentalwerk Biirmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Strae 53, Postfach 1
5111 BUrmoos, Austria

t +43 6274 6236-0

f +43 6274 6236-55

office@wh.com

wh.com

W&H France

4 rue Ettore Bugatti

67201 Eckbolsheim, France
t. +33 388 773600
commercial.fr@wh.com
wh.com

100-130 V/220-240 V 1002240V
50 a 60 Hz
+10 %
0,1a1,0A/0,1a05A 1,6A
50 a 60 Hz
20 W* 18W
22 235 kHz
60 ml/min minimum 90 mli/min minimum
1,8m/3,5m 1,8m/3,5m 1,8 m sans lumiére
256 x 305 x 109 90 x 140 x 285
7 kg 0,7 kg 0,6 kg

S-N1/S-NW avec dongle SPI

Distribution :

W&H CH-AG
Industriepark 9

8610 Uster, Schweiz
t +41 43 4978484

f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

S-N2/8-NwW

Dispositif Médical Classe 2a / CE 0297 / DQS.

Réservé aux professionnels de la médecine
dentaire, non remboursé par les organismes
d'assurance maladie. Nous vous invitons a
lire attentivement les instructions figurant dans
la notice d’utilisation ou sur I'étiquetage du
produit.

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les acces-

soires illustrés ne font pas partie de la livraison standard.

20547 AFR Rev. 001 /10.11.2021

Sous réserve de modifications
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